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Licht und Wasser
Nancy ist vielleicht nicht besonders groß, die Stadt ist aber mit 
ihren zahlreichen Jugendstilbauten und großzügigen Plätzen 
wirklich ein Erlebnis.

Eines dieser Gebäude ist das Thermalbad, mit dessen Bau 
der Architekt Louis Lanternier 1910er Jahren begann, das aber 
infolge des Todes Lanterniers und dem beginnenden ersten 
Weltkriegs unvollendet blieb.

Inzwischen steht die Anlage unter Denkmalschutz. Sie wur-
de in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert und mit 
modernen Elementen »hybridisiert« vollendet. Dabei sind alle 
ursprünglichen Bauteile in Weiß, alle ergänzten in Schwarz ge-
halten.

In den Entrées hängen nun also folgerichtig schwarze Linargo- 
Baffelleuchten, die Licht in die Eingangsbereiche bringen und 
zugleich der Akustik zugute kommen.

Zudem wurde die filigrane Pendelleuchtenvariante der LED- 
Linargo als Grundbeleuchtung für die Boutique des Thermal-
bades gewählt.
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EINGANGSBEREICHE
BIlder + Produktinformationen

LED-Linargo BL
→ 36 LED-Linargo BL-300, 4000 x 40 x 300 mm [L x B x H],  
 filigrane Pendelleuchte mit angebauter Akustikbaffel,  
 Sonderfarbe »dark diamond«, Edelstahlseilabhängung

→ IP40, LED weiß, 3000 K, 13 W/m, 102 lm/W,  
 120° Abstrahlwinkel, mikroprismatische Abdeckung,  
 UGR > 19, CRI > 85, DALI-dimmbar
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Nancy

BOUTIQUEBELEUCHTUNG
BIlder + Produktnformationen

LED-Linargo Pendelleuchte
→ 28 LED-Linargo, 4000 x 40 x 80 mm [L x B x H],  
 filigrane Pendelleuchte mit Edelstahlseilabhängung,  
 Sonderfarbe »dark diamond«

→ IP40, LED weiß, 3000 K, 13 W/m, 102 lm/W,  
 120° Abstrahlwinkel, mikroprismatische Abdeckung,  
 UGR > 19, CRI > 85, DALI-dimmbar
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GROUPEMENT DE CONCEPTION CONSTRUCTIONMAITRISE D'OUVRAGE EMETTEURPHASE INTITULE DU DOCUMENTTYPEN° ORDRE NIVEAU DATE ECHELLE FORMAT INDICE
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PROJET N° DE LOT ZONE

GNT ARC
GRAND NANCY THERMAL 
DEVELOPPEMENT
Domiciliée chez BBNE
35 Avenue du XXeme Corps
CS 10506
54008 NANCY

BOUYGUES BATIMENT NORD EST
35, avenue u XXème corps
54000 NANCY
Tel : 03 57 63 23 23
j.antoine2@bouygues
-construction.com

ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
15, rue de Chabrol
75 010 Paris
Tel :  01 42 47 95 90
gnt@annedemians.com

CHABANNE ET PARTENAIRES
38, quai Pierre SCIZE
69 009 LYON
Tel :  04 72 10 95 95
crobert@chabanne-architecte.fr

COMPAGNIE EUROPEENNE DES 
BAINS ET SES AFFILIES - VALVITAL
Place Maurice Mollard
CS 30349
73103 Aix-les-Bains Cedex

EXPLOITANT

GRAND NANCY
THERMAL

Bien-être - Galerie Nord - Boutique - Plan et
coupes 01/2020PRO AAD

C&P DET 05-3104 RDCBNE 1/100

Hall - Boutique : Coupe AA' 1/100Hall - Boutique : Plan RDC 1/100Hall - Boutique : Coupe BB' 1/100

D D'

C' C

B'

B

A

A'

Hall - Boutique : Coupe CC' 1/100

Hall - Boutique : Coupe DD' 1/100

Revêtement grès cérame 120x60cm 

Plafond acoustique 
toile tendue sur cadres invisibles 

type Clipso 

Corniche existante rénovée

Mobilier Valvital

Mobilier Valvital

Porte simple 
stratifiée finition 
RAL choix 
architecte

Cloison finition 
peinture RAL au 

choix de 
l'architecte

Portique anti-vol

Corniche existante rénovée

Châssis vitrés Prouvé 
rénovés avec intégration 

porte double neuve

Plafond acoustique toile 
tendue sur cadres invisibles

type Clipso

Châssis vitré 
Prouvé rénovés 
avec intégration 

porte double neuve

Luminaire LED suspendu 
profil aluminium dito 
Porche d'entrée nord

Luminaire LED 
suspendu profil alu

Mur finition peinture
+ plinthe grès cérame

(Ht : 15cm)

Porte double vitrée 
(IS) aluminium 
thermolaqué neuve

Mobilier 
Valvital

Buses de soufflage
aluminium thermolaqué RAL 

au choix de l'architecte

Panneau 
acoustique avec 
reprise d'air latérale

Buses de soufflage
aluminium thermolaqué 

RAL au choix de 
l'architecte

Radiateur 
à ailettes
RAL dito 

MEX

Buses de 
soufflage

aluminium 
thermolaqué 

RAL au choix de 
l'architecte

Mobilier 
Valvital

Châssis vitrés Prouvé 
rénové

Menuiserie aluminium 
thermolaqué neuve RAL au 
choix de l'architecte

Allège existante + 
isolant fintion 
peinture

Allège  
finition peinture

Châssis vitrés 
Prouvé rénovés avec 

intégration porte 
double neuve

Type A _ Plâtre plein

Type A' _ Plâtre perforé

Type B _ Plafond type prégywab plein

Type B' _ Plafond type prégywab perforé

Type C _ Toile tendue acoustique type Clipso

Type D _ Plafond 60*60 
type Rockfon Ekla E24

Type E _ Plafond 60*60 Humide 
type Rockfon Logic A24 Classe B

Type E' _ Plafond 120*60 Humide 
type Rockfon Logic A24 Classe C

Type F _ Plafond 60*60 Très humide 
type Rockfon Hygène Performance A24

Type F' _ Plafond 60*60 Très humide 
type Armstrong Hydroboard microlook 90 

Type I _ Treillis métallique thermolaqué

Type J _ Plafond bois

Peinture de finition

Type G _ Habillage cassettes tôle 
aluminium thermolaquée

Type I' _ Cassettes métalliques perforées 

Type D' _ Plafond 60*60 
type Rockfon Ekla A24

Peinture de propreté

Lasure transparente sur béton

Brut

Type K _ Plafond isolé mosaïque

Type M _ Dalles acoustiques suspendues 
format 120*60 - à développer en PRO

Type L _ Plafond 60*60 Très humide 
type Medicare plus Classe D

Type C' _ Plafond dalles minérales noires et 
ossatures noires120*60 acoustique 

Type D" _ Plafond 60*60 type 
Rockfon Ekla E24 Classe C

Type N _ Carrelage_20*20

Type E" _ Plafond 60*60 Humide 
type Rockfon Logic A24 Classe C
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Lingerie

Salle de bain

Salle de bain

Salle de bain
Salle de bain Salle de bain Salle de bain Salle de bain Salle de bain

Salle de bain Salle de bain
Salle de bain Salle de bain Salle de bain Salle de bain Salle de bain Salle de bain

Salle de bain PMR

Salle de bain

Salle de bain

Salle de bain

Salle de bain
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Salle de bain
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Salle de bain Salle de bain
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HSP : 2.80m

Nouvelle coupole Petite coupole existante

Patio

HSP : 6,51m

HSP : 6,51m

HSP : 2,30m HSP : 2,30m

HSP : 2,30mCirculation

Circulation HSP : 2,30m

HSP : 2,30m HSP : 2,30m

Hall Aqua-détente / Thermal

Hall Aqua-détente / Thermal

Porche hall d'entrée nord

HSP : 2,30m

Halle thermale en cours d'étude

Zone compresse en cours d'étude

HSP : 3m

HSP : 3m

HSP : 3,08m

HSP : 3,02m

HSP : 3,03m
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PROJET N° DE LOT ZONE

GNT ARCHI
GRAND NANCY THERMAL 
DEVELOPPEMENT
Domiciliée chez BBNE
35 Avenue du XXeme Corps
CS 10506
54008 NANCY

BOUYGUES BATIMENT NORD EST
35, avenue u XXème corps
54000 NANCY
Tel : 03 57 63 23 23
j.antoine2@bouygues
-construction.com

ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
15, rue de Chabrol
75 010 Paris
Tel :  01 42 47 95 90
gnt@annedemians.com

CHABANNE ET PARTENAIRES
38, quai Pierre SCIZE
69 009 LYON
Tel :  04 72 10 95 95
crobert@chabanne-architecte.fr

COMPAGNIE EUROPEENNE DES 
BAINS ET SES AFFILIES - VALVITAL
Place Maurice Mollard
CS 30349
73103 Aix-les-Bains Cedex

EXPLOITANT

1 : 250
GRAND NANCY
THERMAL

Repérage plafonds thermes R+1
22/11/2019PRO AAD

C&P REP 09-2400 R+1TH

NB. : Hauteur plafond 2.30m Circulation / SDB à confirmer par KEO

Circulation hôtel : Bande 
périphérique 30cm de peinture

Baffles acoustiques 
L4m*h0,30m 
Nombre à determiner

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Entrées + Boutique
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TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Köln/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
 www.led-luc.com

®


